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LIBRETTO DELLA STRUTTURA

MONTAGGIO:

SCHEMA MONTAGGIO

COPERTURA STAR (piantone mm 80x80)

1) 2) Guarnizione
Fissare le travi perimetrall
ai piantoni applicando prima J

la quarnizione,
bullene )
10x20 —

r-

.................

4)

Bloccare le travi con
10x20 it | bulloni escluso
auello dell“nnesto
aelle traverse,
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LIBRETTO DELLA STRUTTURA

6)
Bullons 10x50 ——
R el kiiadoa Collegare le fraverse agli
l: &ﬁ%‘{.ﬂ.?;"&"; ?ozu&m foro) appositi innesti situati agli angoli.
8)

Gollegare il giunto centrale con be raverse,
soflevando questuftme verso l'akoe,

9) Far passare, dal foro 10)
del gunto centrale. Fascatta
1 punzone spingitelo. | \
Inserire |2 fascetta I
ploccammanighetta
{senza bloccada)
e il piatto spingtelo. _
- -
IS
12
J 'J‘_‘__,. bullone
Cupcline F
{ermoformato —e ( l
distanziale ~——— IJ l
Inserire 1 cupckno
3 lermoformalo
Adagiare |l telo sul telaio, & bloccado
con il bullone
[ >
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LIBRETTO DELLA STRUTTURA

13) wibo fermatelo

Insence il tubo fermatelo
nelle apposite tasche
situate sul bordo del telo,

14)
Alutandosi con una leva (Inserita
nell'asola situata in prossimita
degli angoli), tirare il tubo
fermatelo fino a farlo
ragglungere |intermo
della rave
perimatrale,

15)

Con una seconda lova,
:rlngete 1 tubo fermatela

di sotto dellaletta della
trave perimetrale

tubo farmatefa

16)
Bloceare il telo all' intermo
4 delle travi perimetrall
inserendo i bussolotti.
g Bloceare questultimi

mezzo delle apposite vitl,
bussalotto

17)

aleltn di rinforzo

Apglicare i busschbtti nella trave perimetrale in mode akemo

(2iuato dlfrsemo dolla ave pecmolralle)

wave perimatrafe

2
I _

l:ﬂ.u/i. I
\\

//

bussoloiti

18) tensionare il telo
facendo ruotare
la maniglietta sull'asta
filettata,

SMONTAGGIO:

Avverra in maniera contraria al montaggio. Valgono le stesse attenzioni e prescrizioni del montaggio.
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