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Posizionare i giunti d'angolo e le travi.

Per le strutture rettangolari, posizionare i giunti
angolari facendo attenzione che I'innesto per
collegare la traversa inclinata sia rivolto verso
il lato lungo della struttura.

Collegare le travi ai giunti
angolari fissandole con gli
appositi pioli (particolare A).

Per le strutture con lato di
m 6.00, collegare le travi
perimetrali con i traversini
di controventatura.
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4 Inserire l'innesto nel giunto angolare

4

innesto

6
Collegare gli archi

agli innesti angolari
facendo attenzione
a non stringere
il bullone

bullone
12x50 T.E.

giunto angolare

Bloccare l'innesto al giunto
angolare con I'apposito bullone
(8x80 T.E.)

f Collegare gli archi Bloccare gli archi agli innesti d'angolo stringendo
con il giunto centrale | | j bulloni 12x50 precedentemente inseriti.
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Sistemare il telo sul
perimetro del telaio e
inserire successivamente
le cinghie nei_cavallotti
legandole alle estremita.
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Sollevare la struttura da un lato per inserire
2 piantoni con i relativi piedi. Bloccare i
piantoni al telaio con i bulloni 8x80 T.T.

15 Facendo pressione con
la macchinetta, togliere
il bullone.
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l \ e il telo non

dovesse risultare

in tensione in
prossimita degli
\ . .
Sollevare la struttura dall'altro lato per inserire
gli altri 2 piantoni con i relativi piedi.

angoli, agire
dall'interno con
I'apposita
 macchinetta

Agire sul dado della macchinetta per far
fuoriuscire l'innesto dal giunto centrale, fino
a quando il telo risultera in tensione

ello del giunto centrale ed

serire il bullone perbloccarli. L
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